
 

 

Materi§ly 
¶ r§my posuvnĨch oken, vod²c² kolejnice a uzav²rac² 
liġty z profilŢ z hlin²kovĨch slitin ve standardn² barev-
n® ¼pravŊ b²lĨ komaxit (jin® barvy dle stupnice RAL) 
nebo stŚ²brnĨ elox 

¶ ostatn² d²lce nepodl®haj²c² povŊtrnostn²m vlivŢm a 
UV z§Śen² (nerez, plast) 

¶ vĨplnŊ nejļastŊji ze skla tl. 4ð6 mm, bezpeļnostn²-
ho lepen®ho skla do 9 mm, kalen®ho skla tl. 4ð6 
mm, izolaļn²ho dvojskla 16 mm a jinĨch materi§lŢ 
(polykarbon§ty, plexi, Novodur, PVC apod.) 

 
Skladba, konstrukce a funkce vĩrobku 
¶ vĨplŔ je vsazena a zasilikonov§na do profilŢ opatŚe-
nĨch kart§ļkovĨm tŊsnŊn²m, spojenĨch plastovĨmi 
rohy, ve kterĨch jsou koleļka (nerezov§ samomazn§ 
loģiska s plastovou band§ģ²) a bezpeļnostn² pojistky 
proti vysazen² 

¶ 1ð10 posuvnĨch kŚ²del poj²ģd² po spodn² kolejnici v 
¼rovni z§bradl² a jsou vedena horn² kolejnic² stejn®-
ho tvaru (nezasahuj² do vnitŚn²ho prostoru lodģie) 

¶ ve spodn² kolejnici jsou dren§ģn² otvory pro odt®k§n² 
deġŠov® vody a taj²c²ho snŊhu 

¶ boļn² uzav²rac² profily a konstrukce vertik§ln²ch 
profilŢ zajiġŠuj² t®mŊŚ dokonalou tŊsnost cel® kon-
strukce 

 
 
 

R§movĨ zaskl²vac² syst®m z hlin²kovĨch profilŢ s 
dr§ģkou 9 mm pro vĨplŔ. Zaskl²vac² syst®m AluPlusÈ je 
pouģ²v§n pro zasklen² balk·nŢ a lodģi², samostatnĨch 
konstrukc² z§bradl², dŊl²c² pŚ²ļky interi®rŢ, alt§ny, 
pŚ²stŚeġky a jin® hlin²kov® konstrukce. NejļastŊji pouģ²-
vanou vĨpln² je ļir® sklo tl. 4ð6 mm. V kombinaci s 
tzv. izolaļn²m profilem lze pouģ²t izolaļn² dvojsklo tl. 16 
mm (sloģen² 4/8/4 mm). Syst®m zajiġŠuje sn²ģen² 
tepelnĨch ztr§t, ochranu proti nepŚ²zni poļas², hluku, 
prachu a exhalac²m. Uzamļen²m a pouģit²m bezpeļ-
nostn² vĨplnŊ se st§v§ ¼ļinnou pŚek§ģkou proti vloup§-
n². 
 
Certifikace 
¶ certifik§t ļ. C-03-0974/Z, vydalo Centrum stavebn²ho 
inģenĨrstv², a.s. Praha, autorizovan§ osoba ļ. 212, 
pracoviġtŊ Zl²n 

¶ hluk (vzduchov§ neprŢzvuļnost) 
¶ posouzen² poģ§rn² bezpeļnosti 
     

 
 
 

Zpţsob osazen² vĩrobku 
¶ syst®m je pŚed vlastn² mont§ģ² zkompletov§n, mont§ģ 
se prov§d² z vnitŚn² strany lodģie 

¶ pŚipevnŊn² na st§vaj²c² konstrukci lodģie a z§bradl² se 
prov§d² ocelovĨmi nebo nylonovĨmi kotvami do betonu 
nebo cihel 

¶ pŚipevnŊn² na ocelovĨ nosn²k pomoc² ġroubŢ do oceli 
 
Rozmŋry 
¶ max.doporuļenĨ rozmŊr jednoho kŚ²dla: 1 x 2,5 m 
¶ max.ġ²Śka zaskl²van®ho prostoru je v kombinaci s pev-
nĨm zasklen²m neomezena 

 
Hmotnost 
¶ ploġn§: 14 kg/m2 (pŚi pouģit² Float 4 mm) 
¶ na bŊģnĨ metr: 23 kg (pŚi vĨġce zasklen² 1,5 m a pŚi 
pouģit² Float 4 mm) 

 
Provoz a ¼drĤba 
¶ snadn§ a rychl§ ovladatelnost 
¶ udrģov§n² pojezdov® kolejnice v ļistotŊ pro lehkĨ a 
bezhluļnĨ pohyb kŚ²del 

¶ myt² oken je usnadnŊno moģnost² vysazen² kŚ²dla 
 
Z§ruĽn² doba: 24 mŊs²cŢ 
ģivotnost: min. 20 let, pŚedpokl§dan§ cca 50 let 
Realizace objedn§vky: pŚed podeps§n²m smlouvy o d²lo 
provede technik mont§ģn² firmy bezplatn® zamŊŚen², 
kontrolu stavu nosn®ho prvku a zpracuje cenovou nab²dku 
 

CHARAKTERISTIKA   TECHNICKĨ POPIS       

HLINĊKOV£ SYST£MY PRO STAVEBNICTVĊ R§movĨ syst®m AluPlusÈ 

TECHNICKĨ LIST  

     rozklad 4-d²ln® posuvn® stŊny 

madlo se z§mkem 

syst®m posuvnĨch oken 

rozklad plastov®ho rohu (loģisko, ġroub, krytka, kart§ļkov® tŊsnŊn² do profilu)   plastovĨ roh v Śezu 

   4-d²ln§ posuvn§ stŊna + pevn§ nebo posuvn§ boļn² stŊna 


